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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Filipe José Relvas Mariquito, Engenheiro Eletrotécnico, portador do Cartdo de Cidaddo n.°
10480846, emitido pelo arquivo de identificacdo de Portalegre, vdlido até 31 de Julho de
2021, com o nUmero de contribuinte 212695762, morador na Rua D. Nuno Alvares Pereira,
N.° 79, 1° Esq., Portalegre (7300-200), inscrito na Ordem dos Engenheiros, com o n°® 6343,
declara, para efeitos do disposto no n.° T do Art.° 10 do Decreto-Lei n.° 555/99 de 16 de
Dezembro, na redacdo que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 09 de
Setembro, e do Art.° 66 do Decreto-Lei n.° 123/2009, de 21 de Setembro na redacdo que
lhe foi conferida pela Lei 47/2013 de 10 de Julho, que o Projeto de Infraestrutura de
Telecomunicag¢des para a obra de Recuperagao do BLOCO B3 para a criagdao de
habitagdes municipais para apoio a familias em situagoes de vulnerabilidade, sito no Porto
Roque, Galegos, Marvao cujo requerente € MUNICIPIO DE MARVAO, observa as normas
técnicas gerais especificas de construcdo, bem como as disposicoes legais e
regulamentares aplicéveis, designadamente as prescricdes e especificacdes técnicas
estabelecidas no Manual ITED — 3% edicdo e o Decreto-Lei n.° 123/2009, de 21 de Setembro,

com aredacdo que lhe foi conferida pela Lei 47/2013 de 10 de Julho.

Portalegre, 9 de abril de 2017

O Técnico,
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/Y
PROJECTO N.° DATA
03/04/17
CONCELHO FREGUESIA
LOCALIZACAO DA |MARVAO MARVAO
OBRA
MORADA: PORTO ROQUE, GALEGOS LOCALIDADE
MARVAO

NOME: MUNICIPIO DE MARVAO N.© CONTRIBUINTE:

501 170 162

. MORADA COMPLETA: 3
IDENTIFICACAO DO | ARGO DE SANTA MARIA, 7330-101 MARVAO

DONO DA OBRA

TELEFONE FAX
GPS: 39.354456, -7.309463

E-MAIL

N.© CONTRIBUINTE
212 695 762

N.© INSCRICAO NA OET

NOME Filipe Jose Relvas Mariquito 6343

MORADA COMPLETA -
Rua Dom Nuno Alvares Pereira, no 49, 1° Esq., Portalegre (7300-200)

IDENTIFICAGAO DO
PROJECTISTA TELEFONE FAX E-MAIL
245244444 elstag@gmail.com
NOME

Filipe José Relvas Mariquito

Construgdo

Ampliagdo ou alteragdo
Locais especiais
Outros

TIPO DE PROJECTO

TIPO DE EDIFICIO TOTAL DE FRACCOES AUTONOMAS NUMERO DE FRACGCOES AUTONOMAS

Multifamiliar 4 Residencial 4
N&o residencial 0
z Memdria Descritiva ]
| X | Planta topogrdfica de localizagdo do edificio —
| X | Planta com a localizagdo das tomadas terminais e caixas —
X | Esquemas da rede de tubagem 1
DOCUMENTOS X E d des d b |
ANEXOS A ESTA | X|Esquemas das redes de cabos
FICHA TECNICA E | X | Quadro de dimensionamento para os cabos de pares de cobre ]
RESPECTIVO X | Quadro de dimensionamento para os cabos coaxiais, —
NUMERO DE X | Quadro de dimensionamento para os cabos de fibras 6pticas —
PAGINAS —
| X |Fichas dos RG ]
| X | Termo de responsabilidade —
| X | Esquema da instalagdo eléctrica das ITED —
|| Outros —
OBSERVACOES
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/N
ITED - CONSTITUICAO E UTILIZACAO DO EDIFICIO
, - _ TOMADAS PROJETADAS . . N° DE
PISO N DE,FRACOES UTILI;ACAO CLASSE N° DE PARES | N° DE CABOS FIBRAS
AUTONOMAS E AREA AMBIENTAL DISTRIBUIDOS | COAXIAIS 2
PAR DE CABO I,:IBRAS OTICAS
COBRE | COAXIAL |OTICAS
0 2 12 12 4 2 1
1 12 12 4 2 1
2
ENTRADA DE CABOS E PAT
TIPO DE ENTRADA DIMENSOES
Subterranea 3XERM/Isogris40 mm
PAT 2VD40 mm
X
RC-PC
X
RG-PC Contra descargas Outra:
PROTECGCOES E LIGAGOES A ,
TERRA DO EDIFiCIO RG-CC Contra descargas Outra:
X
RG-FO Contra descargas Outra:
X X
ANTENAS Contra descargas Outra:
UTILIZACAO DA REDE DESCRICAO DO PERCURSO
COLECTIVA DE TUBAGENS
PARA PASSAGEM DE CABOS
DA REDE INDIVIDUAL
CLASSIFICACAO DO AMBIENTE ESPECIAL
EDIFICIO EM LOCAL ESPECIAL
OBSERVACOES
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RUA D. NUNO ALVARES PEREIRA, N9 49, PESQ - 7300200 PORTALEGRE  pAc.4
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ITED-FICHA DO RG-PC
SECUNDARIO DO RG-PC PRIMARIO DO RG-PC
N°DO PARDO | FRACCAO Primdrio do RC-PC OPERADOR 1 OPERADOR 2 OPERADOR 3
SECUNDARIO | AUTONOMA
DORG-PC PAR 1 | PAR2 | PAR 3 | PAR 4 Ne TIPO DE NE TIPO DE NE TIPO DE
TERMINAL | SERVICO | TERMINAL | SERVICO | TERMINAL | SERVICO
1 X
2 X
PISO 1A
3 X
4 X
5 X
6 X
PISO 1B
7 X
8 X
9
10
VALIDACAO NOME E ASSINATURA DO PROJETISTA DATA
03/04/2017
ITED-FICHA DO RG-PC - HABITACAO
SECUNDARIO DO RG-PC PRIMARIO DO RG-PC
N° DO PARDO| FRACCAO Primdrio do RC-PC OPERADOR 1 OPERADOR 2 OPERADOR 3
SECUNDARIO | AUTONOMA
DORG-PC PAR 1 | PAR2 | PAR 3 | PAR 4 Ne TIPO DE N° TIPO DE N° TIPO DE
TERMINAL | SERVICO | TERMINAL | SERVICO | TERMINAL | SERVICO
1 X
2 X
PISO 1A
3 X
4 X
VALIDACAO NOME E ASSINATURA DO PROJETISTA DATA
03/04/2017
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ITED-FICHA DO RG-PC - HABITACAO
SECUNDARIO DO RG-PC PRIMARIO DO RG-PC
N°DO PARDO | FRACCAO Primdrio do RC-PC OPERADOR 1 OPERADOR 2 OPERADOR 3
SECUNDARIO | AUTONOMA
DO RG-PC PAR 1| PAR2 | PAR 3 | PAR 4 NG TIPO DE N° TIPO DE N° TIPO DE
TERMINAL | SERVICO | TERMINAL | SERVICO | TERMINAL | SERVICO
1 X
2 X
PISO 1A
3 X
4 X
VALIDACAO NOME E ASSINATURA DO PROJETISTA DATA
03/04/2017
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1.- CONDICOES GERAIS N

1.1.- Infrodugado

Esta memaria descritiva constitui parte integrante do projeto de infraestruturas de telecomunicacodes
referente ao edificio a alterar e ampliar na Rua da Moagem, n.° 14 e 14 A, MARVAO, pertencente a
MUNICIPIO DE MARVAO. Foi elaborada em conformidade com o Decreto-Lei n.° 123/2009 de 21 de
maio, com as alteracdes infroduzidas pelo Decreto-Lei 258/2009, de 25 de setembro, Lei 31/2009, de 3
de junho e Portaria 1379/2009, de 30 de outubro, pela Lei 47/2013 de 10 de julho e de acordo com o
Manual ITED - 3® edicdo, o RTIEBT e as seguintes prescricoes e especificacdes técnicas aplicAveis em
vigor:

Normas europeias:

=EN 50083 - Sistemas de distribuicdo por cabo destinados a sinais de televisdo e radiodifusdo sonora

=EN 50117 - Cabos coaxiais para utilizacdo em redes de distribuicdo por cabo

=EN 50173 - Tecnologias da informacdo - Sistemas genéricos de cablagem

=EN 50174 - Tecnologias da informacdo - Instalacdo da cablagem

=EN 50288 - Cabos com condutores metdlicos de multiplos elementos utilizados para comunicacdo e
comando analégico e digital

=EN 50310 - Aplicacdo equipotencial em edificios com equipamentos de tecnologias da informacdo

1.2.- Constituigcdo do Edificio

Trata-se de um edificio multifamiliar constituido por rés-do-chdo mais 2 pisos.

A distribuicdo dos fogos € a seguinte:

Constituicdo do Edificio

Piso Tipo
Piso 0 2 HAB.
Piso 1 2 HAB.

A infraestrutura de telecomunicacdes do edificio compde-se de redes de tubagens e redes de cabos.

A rede de tubagens é o sistema de condutas, caminhos de cabos, caixas e armdrios destinados &
passagem, alojaomento e ferminacdo dos cabos, facilitando o seu enfiamento ou aposicdo e
interligacdo.

A rede de cablagem é o conjunto de cabos de telecomunicacdes e respetivos dispositivos de ligacdo
que no seu fodo constituem uma rede ou um sistema.

Dividem-se em rede coletiva e rede individual de fubagens e de cabos, respetivamente.
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...................................................................................................................................................................................................................................... A

1.3.- Fronteiras das ITED

As fronteiras com as redes publicas de telecomunicacdes, aqui definidas, fazem parte da infraestrutura
de telecomunicacdes do edificio.

Fronteira da rede de tubagens de edificio:
=CVM - Cdmara de visita multioperador.
=PAT - Passagem aérea de topo

Fronteiras da rede de cabos de edificio:
=Secunddrios dos Repartidores Gerais (RG), localizados no ATE.
=Secunddrios dos Repartidores de Cliente (RG-CC e RG-FO), localizados no ATI.

1.4.- Ligagdo as redes pUblicas de telecomunicagoes

A ligacdo das fronteiras das redes de cabos da infraestrutura de telecomunicacdes ds redes publicas,
é estabelecida através de cabos a que se dd o nome de cabos de entrada, cuja instalacdo é da
responsabilidade dos operadores publicos de telecomunicacdes. Os referidos cabos de entfrada
utilizam as fronteiras da rede de tubagens para aceder & infraestrutura de telecomunicacdes do
edificio.

2.- DIMENSIONAMENTO DA INSTALAGCAO

2.1.- Redes de cabos

A rede de cabos divide-se em rede coletiva e rede individual de cabos.

A rede coletiva de cabos & destinada a servir vdrios clientes. E limitada a montante pelos secunddrios
dos Repartidores Gerais (inclusive), e a jusante pelos Repartidores de cliente (RC), exclusive.

A rede individual de cabos é limitada a montante pelos repartidores de cliente (RC), inclusive, e a
jusante pelas tomadas de cliente (TT), inclusive.

Os Repartidores Gerais fazem a interligacdo dos cabos das redes dos diversos operadores, ds redes de
cabos do edificio. SGo constituidos por um dispositivo primdrio, cujo dimensionamento e instalacdo é
responsabilidade dos operadores, onde se vdo ligar os cabos de entrada de vdrios operadores, € um
dispositivo secunddrio, onde se liga a rede do edificio.

Os Repartidores de cliente fazem a interligacdo dos cabos das redes coletiva e individual do edificio.
S&o constituidos por um dispositivo primdrio, onde se liga a rede coletiva do edificio, e um dispositivo
secunddrio, onde se liga a rede individual de cada cliente.

A tomada de cliente é o dispositivo que permite a ligacdo do equipamento terminal de cliente a rede
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de distribuicdo de sinais de telecomunicacoes. 7N
A infraestrutura de telecomunicacdes do edificio é constituida pelas seguintes redes de cablagens:

=Rede de cabos de pares de cobre
=Rede de cabos de fibras éticas

=Rede de cabos coaxiais composta por:
=Sistema CATV

=Sistema MATV / SMATV

Os componentes e as ligacdes das redes devem garantir as seguintes classes requeridas:

Classes de ligagdo

Pares de cobre | Classe E

Cabos coaxiais | TCD-C-H

Fibras oticas | OF-300

Os materiais da rede de pares de cobre sdo de categoria 6, de forma a garantir Classe E de ligacdo.

Os materiais da rede de fibras oticas sGo de categoria OS1/0S2, de forma a garantir Classe OF-300 de
ligacdo.

Os materiais da rede de cabos coaxiais garantem Classe TCD-C-H de ligacdo.

2.1.1.- Rede coletiva de cabos

2.1.1.1.- Rede coletiva de cabos de pares de cobre

O dispositivo secunddrio é formado pelas unidades modulares necessdrias para que nele se possam
ligar fodos os pares de cobre que compdem a rede colefiva.

RG-PC

Unidades modulares DDE no secunddrio | 2

A distribuicdo da rede coletiva de pares de cobre é efetuada em topologia estrela, com cabo UTP de
4 pares e ligacdo direta, ponto a ponto, do secunddrio de RG-PC ao primdrio de cada RC-PC.

A rede coletiva é calculada com base no lancamento de 1 cabo de 4 pares de cobre, para cada
fogo.

RG-PC

NUmero de cabos de 4 pares | 4
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...................................................................................................................................................................................................................................... A

2.1.1.2.- Rede coletiva de cabos de fibra ética

O secunddrio do RG-FO é realizado com recurso a um painel de adaptadores SC/APC para ligar todas
as fibras da rede coletiva:

O RG-FO é constituido através de um moddulo de edificio que constitui o secunddrio de RG-FO, e de
sucessivos moédulos, de preferéncia de igual estrutura, que vdo sendo acrescentados pelos operadores
d medida que vdo chegando com as suas redes ao edificio.

A distribuicdo da rede coletiva de fibra ética é efetuada em topologia estrela, com cabos individuais
de cliente, com ligacdo direta, ponto a ponto, do secunddrio de RG-FO ao primdrio de cada RC-FO.

2.1.1.3.- Rede coletiva de cabos coaxiais

2.1.1.3.1.- Sistema CATV

O RG-CC do sistema CATV encontra-se no ATE do edificio, que é onde acedem as redes dos
operadores, sendo ascendente o sentido de distribuicdo do sinal.

O secunddrio do RG-CC é constituido por unides coaxiais, do tipo F-F.

RG-CC

NUmero de conectores tipo F | 4

A ligacdo entre o RG-CC e os RC-CC redliza-se com cabo coaxial N76V3TK/RG11, em topologia

estrela.
Caracteristicas dos cabos coaxiais
o Diametro | Afenuacdo (dB/100m)
(MM) | 88 MHz | 862 MHz
N76V3TK/RG11 6.90 3.27 12.20
2.1.1.3.2.- Sistema MATV / SMATV

Tipos de antena

UHF | 470 - 862 MHz | UHF TDT | O

DAB|174-230 MHz| DAB |0
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Se uma vez instaladas as antenas, os niveis de sinal captados sdo inferiores a 60 dBuV serd utilizado uny ¥
pré-amplificador de baixa figura de ruido, de maneira que seja possivel entregar s tomadas de
cliente os niveis requeridos.

O RG-CC do sistema MATV encontra-se no ATE superior do edificio, que é onde acedem os cabos
coaxiqis que fransportam os sinais correspondentes as emissdes captadas pelas antenas, sendo
descendente o sentido de distribuicdo do sinal.

Tipos de amplificador

Banda de frequéncias| Ganho |Ruido | Vo,mdx | Disténcia IMD3

Tipo (MHz) (dB) | (dB) | (dBuV) (clB)

UHF 470.00 - 790.00 0.00 | 9.00 | 123.00 54.00

Os niveis de sinal na entrada do RG-CC devem estar entre 75 e 100 dBuV.

A ligacdo enfre o RG-CC e os RC-CC readliza-se com cabo coaxial N76V3TK/RG11, em topologia
estrela.

Caracteristicas dos cabos coaxiais

Diametro Atenuacdo (dB/100m)

(MM) | 47 MHz | 862 MHz| 950 MHz| 2150 MHz

Tipo

N49HV3TK/RGé6| 6.90 3.7 17.40 18.30 29.50

2.1.2.- Rede individual de cabos

2.1.2.1.- Rede individual de cabos de pares de cobre

O RC-PC é constituido por dois painéis de ligacdo: o primdrio, onde termina o cabo que chega de
montante, e o secunddrio, onde terminam os cabos provenientes das tomadas de telecomunicacoes
em pares de cobre.

A distribuicdo a partir do secunddrio do RC-PC, até as tomadas de cliente, ser& em estrela através de
cabos UTP de 4 pares.

Em todos os fogos, as tomadas foram distribuidas de forma que exista, como minimo:
=Uma tomada por quarto;

=Uma fomada por sala;

=Uma tomada na cozinha.

RUA D. NUNO ALVARES PEREIRA, N.° 49, 1° ESQ — 7300-200 PORTALEGRE PAG. 13
TEL/FAX:245 204 444 TELM.: 96 300 68 35
E-mail: elstag@gmail.com



+ELSTAG |

PROJETOS DE ENGENHARIA

...................................................................................................................................................................................................................................... A
O nUmero total de tomadas a instalar em cada fogo é:

Tomadas de par de cobre

Habitacdo tipo | NUmero de tomadas

TA 6

1B 6

Tomadas de par de cobre

Piso NUmero de fomadas
0A 6
0B 6

2.1.2.2.- Rede individual de cabos de fibras éticas
O Primdrio do RC-FO serd constituido por dois adaptadores SC/APC, que terminam em duas fibras,
provenientes do RG-FO, uma delas designada de Entrada 1 e outra designada de Entrada 2.

O secunddrio serd constituido por 2 adaptadores. Nesses adaptadores terminardo os dois corddes que
ligam as duas tomadas 6ticas (localizadas na ZAP).

O nUmero total de tomadas a instalar em cada fracdo auténoma é:

Tomadas de fibra otica

Habitacdo tipo | NUmero de tomadas
0A 0
OB 0
1A 0
1B 0

2.1.2.3.- Rede individual de cabos coaxiais

O RC-CC constituido em base a repartidores, um para CATV e outro para MATV/SMATV.

A distribuicdo a partir do secunddrio do RC-CC, até as tomadas de cliente, serd em estrela através de
cabos coaxiais N49HV3TK/RG6.
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Caracteristicas dos cabos coaxiais

Didmetro Atenuacdo (dB/100m)

Tipo
(MM) | 47 MHz | 862 MHz| 950 MHz| 2150 MHz

N49HV3TK/RGé 6.90 3.70 17.40 18.30 29.50

Em todos os fogos, as tomadas foram distribuidas de forma que exista, como minimo:
=Uma fomada por quarto;

=Uma tomada por sala;

=Uma tomada na cozinha.

O nUmero total de tomadas a instalar em cada fogo é:

Tomadas coaxiais

Habitacdo tipo | NUmero de tomadas
0A 6
0B 6
TA 6
1B 6

Os niveis das portadoras de sinal de radiodifusdo sonora e televisiva baseados, nomeadamente, na EN
50083-7, medidos na tomada de cliente, devem ser os seguintes (em dBuV):

‘ Nivel de sinal (dBuV)

Servigco Modulacdo ‘ 5-862 MHz 950-2150 MHz

Recomendado Limites inferior-superior Recomendado Limites inferior-superior

T
(Zona digital A - DVB-T) 64 QAM-TV 55 45-74
ot 8PSK 55 47-77

(Zona digital B - satélite - DVB-S2)

Observagdo: Para outros sistemas deve ser consultada a norma EN 60728-1.

No caso de ndo poder satisfazer os niveis de sinal necessdrios nas tomadas, serd instalado um
amplificador interior de apartamento, no interior do ATl, com o ganho suficiente para proporcionar os
niveis de sinais recomendados da tabela anterior.

2.1.3.- Instalagdo elétrica e ligagodes a terra

A necessidade de alimentacdo elétrica, protecdo e ligacdo a terra da infraestrutura de
telecomunicacdes do edificio requer a seguinte instalacdo:

=ATE inferior equipado com 4 tomadas com fterra, devidamente protegidas por um disjuntor
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diferencial. /N
=ATE superior equipado com 4 tomadas com terra, devidamente protegidas por um disjuntor
diferencial.

=ATl equipado com uma tomada com terra, devidamente protegida por um disjuntor diferencial,
localizado no quadro elétrico da fragcdo autdbnoma correspondente.

=Circuitos de fomadas previstos executados com cabos HO7V, de 2.5 mm? de seccdo, providos de
condutor de protecdo de cor verde/amarelo.

Em relacdo as protecdes de terra, requer-se a seguinte instalagdo:

=ATE inferior (BASTIDOR no caso do restaurante) com barramento geral de terras da infraestrutura
(BGT) ligado aos componentes metdlicos das caixas, os derivadores e repartidores das redes de
cabos coaxiais, as partes metdlicas dos dispositivos de derivacdo da rede de pares de cobre (DDS e
DDE) e os equipamentos ativos que se instalam nele.

=Barramento de terras do ATE inferior (BGT) ligado através de um condutor de 16 mm? de secgcdo
barra coletora de terras de protecdo do edificio, a partir do qual é efetuada a ligacdo ao elétrodo
de terra de protecdo.

=Barramento de terras do ATE inferior (BGT) ligado através de condutores de 6 mm? de secg¢do, d terra
das caixas instaladas nas colunas.

=ATE superior com barramento de terras ligado aos componentes metdlicos das caixas, os derivadores
e repartidores das redes de cabos coaxiais, as partes metdlicas dos dispositivos de derivacdo da
rede de pares de cobre (DDS e DDE) e os equipamentos ativos que se instalam nele.

=ATl com barramento de terras, ligado aos componentes metdlicos da caixa e aos repartidores da
rede individual de cabo coaxial. A partir deste barramento passam-se condutores de 2.5 mm? de
seccdo para o terminal de terra da caixa destinada a posterior instalacdo de equipamentos ativos.
Barramento de terras do ATl ligado ao barramento de terras da caixa de piso através de condutor
de 2.5 mm?2,

=ligacdes de terra realizadas com condutores HO7V, com isolamento de cor verde/amarelo.

2.2.- Rede de tubagens

A rede de tubagens divide-se em rede coletiva e rede individual de tubagens.

A rede de entrada faz parte da rede coletiva, e permite a ligacdo do edificio ao seu exterior,
permitindo a passagem de cabos.

A rede de tubagens coletiva é limitada a montante pelas tubagens de entrada (inclusive) e termina
nos ATl (exclusive).

A rede individual de tubagens é limitada a montante pelo ATl (inclusive) e termina nas caixas de
aparelhagem que servem a fracdo ou unidade individual.

Os di@imetros interiores minimos das tubagens foram obtidos aplicando a seguinte férmula:

Sendo:
Druso: di@metro externo minimo do tubo, em mm.

di, d2, dn: di@metro externo de cada um dos cabos utilizados, em mm.
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Y
n: nUmero de cabos utilizados.

2.2.1.- Rede de entrada

A tabela seguinte apresenta o dimensionamento das tubagens da rede de entrada:

Tubagens habitacdo COLETIVA

Descricdo Dimensoes

Entrada externa subterrdnea |Tubagem enterrada, 3x50 mm

PAT Tubagem superficial, 2x40 mm

Tubagens habitagdo INDIVIDUAL

Descricdo Dimensoes

Entrada externa subterr@nea |Tubagem enterrada, 2x40 mm

PAT Tubagem superficial, 1x40 mm

A tabela seguinte apresenta o dimensionamento das caixas e cdmaras da rede de entrada:

Armarios e caixas

Dimensoes

Descricdo (mm)

Cdamara de visita multioperador | 300x300x300 mm

2.2.2.- Rede coletiva de tubagens

A tabela seguinte apresenta o dimensionamento das fubagens da rede coletiva:

Tubagens

Descricdo Dimensoes

Coluna montante |[Tubagem superficial, 40 mm

Derivacdo coletiva [Tubagem superficial, 40 mm
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A tabela seguinte apresenta o dimensionamento dos armdrios e caixas da rede coletiva:

Armarios e caixas

Dimensoes

Descricdo (mm)

Caixa de derivacdo da coluna montante | 250x250x100 mm

ATE 500x600x200 mm

ATI 360x504x123 mm

2.2.3.- Rede individual de tubagens

A tabela seguinte apresenta o dimensionamento das tubagens da rede individual:

Tubagens

Descricdo Dimensoes

Rede individual [Tubagem, Embebido, 25 mm

A tabela seguinte apresenta o dimensionamento dos armdrios e caixas da rede individual;

Armdrios e caixas

Dimensoes

Descricdo (mm]

ATl 360x504x123 mm

71x71x60 mm

Caixa de aparelhagem

284x71x60 mm
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3.- ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS, DISPOSITIVOS E
EQUIPAMENTOS

3.1.- Generalidades

Em conformidade com o principio de reconhecimento mutuo, sdo aceites todos os materiais,
dispositivos € equipamentos legalmente fabricados, comercializados ou ensaiados noutros Estados
Membros, bem com os produzidos ou ensaiados num Estado que seja parte confratante do Acordo
sobre o Espaco Econdmico Europeu, mesmo que o seu fabrico ou ensaio obedeca a especificacdoes
técnicas diferentes das impostas aos seus proprios produtos e desde que o produto em questdo
assegure um nivel de seguranca equivalente.

3.2.- Rede de tubagens

3.2.1.- Rede de entrada

Cdamara de visita CVR pré-fabricada de betdo armado.
- Cé&mara de visita CVR2 pré-fabricada de betdo armado, de 300x300x300 mm

- Tampa para caixa CVR formada por quatro pecas triangulares e aro de ferro fundido ductil,
classe D400 segundo NP EN 124

Tubagem de entrada subterrénea formada por 3 tubos rigidos de PVC VD-F de 50 mm de di@metro
exterior.

- Tubo rigido de PVC VD-F de 50 mm de diGmetro exterior e 2,8 mm de espessura. Resisténcia &
compressdo 1250 N, resisténcia ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C,
classificacdo 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21

Passagem aérea de topo (PAT) embebida formada por 2 tubos rigidos de PVC VD-F de 40 mm de
di@metro exterior.

- Tubo rigido de PVC VD-F de 40 mm de di@metro exterior € 2,5 mm de espessura. Resisténcia &
compress@o 1250 N, resisténcia ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C,
classificacdo 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21

3.2.2.- Rede coletiva

Armdrio de telecomunicacdes do edificio (ATE) formado por armdrio Unico encastrado de chapa
eletrozincada, de 500x600x200 mm (para alojamento de repartidor geral de par de cobre, repartidor
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geral do cabo coaxial de CATV e repartidor geral de fibra ética). /N

Armdrio de telecomunicacdes do edificio (ATE) formado por armdrio Unico encastrado de chapa
eletrozincada, de 400x400x150 mm (repartidor geral do cabo coaxial de MATV).

Tubagem da rede coletiva embebida, formada por tubo maledvel de polietieno ERM/Isogris-M de 40
mm de di@metro exterior.

- Tubo maledvel de polietieno ERM/Isogris-M de 40 mm de didmetro exterior e 3,8 mm de
espessura. Resisténcia a compressdo 750 N, resisténcia ao impacto 6 joules, temperatura de
trabalho entre -15°C e 90°C, classificacdo 3432, com fio guia incorporado, segundo NP EN 61386-1
e NP EN 61386-22

Tubagem da rede coletiva em conduta de alvenaria, formada por tubo maledvel de polietileno
ERM/Isogris-M de 40 mm de di@metro exterior.

- Tubo maledvel de polietieno ERM/Isogris-M de 40 mm de di@metro exterior e 3,8 mm de
espessura. Resisténcia d compressdo 750 N, resisténcia ao impacto é joules, temperatura de
trabalho entre -15°C e 90°C, classificacdo 3432, com fio guia incorporado, segundo NP EN 61386-1
e NP EN 61386-22

Caixa de rede colectiva encastrada de ABS.

- Caixa para encastrar de ABS, de 400x420x155 mm, com graus de protecdo IP 54 e IK 07.
Capacidade nominal de ligacdo do terminal de terra de 2,5 mm?

3.2.3.- Rede individual
Armdrio de telecomunicacdes individual (ATl) para interior de 8 saidas.

- Armdrio de telecomunicacdes individual (ATl) para interior de 8 saidas, composto por caixa de
material termopldstico isolamento classe Il, de 360x504x123 mm, com graus de protecdo IP 42 e IK
07, painel equipado com repartidores de cliente (8 saidas de pares de cobre, 8 coaxiais € 2 de

fiora otica), tomada elétrica e barramento de terra.

Armdrio de telecomunicacdes individual (ATl) para interior de 6 saidas.

- Armdrio de telecomunicacdes individual (ATl) para interior de 6 saidas, composto por caixa de

material termopldstico isolamento classe Il, de 360x504x123 mm, com graus de protecdo IP 42 e IK
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07, painel equipado com repartidores de cliente (6 saidas de pares de cobre, 4 coaxiais e 2 dg’ ¥

fibra 6tica), tomada elétrica e barramento de terra.

Tubagem da rede individual embebida, formada por tubo maledvel de polietileno ERM/Isogris-M de 20
mm de di@metro exterior.

- Tubo maledvel de polietieno ERM/Isogris-M de 20 mm de didmetro exterior e 1,9 mm de
espessura. Resisténcia a compressdo 750 N, resisténcia ao impacto é joules, temperatura de
frabalho entre -15°C e 90°C, classificacdo 3432, com fio guia incorporado, segundo NP EN 61386-1
e NP EN 61386-22

Tubagem da rede individual embebida, formada por tubo maledvel de polietiieno ERM/Isogris-M de 25
mm de di@metro exterior.

- Tubo maledvel de polietieno ERM/Isogris-sM de 25 mm de didmetro exterior e 2,4 mm de
espessura. Resisténcia a compressdo 750 N, resisténcia ao impacto é joules, temperatura de
frabalho entre -15°C e 90°C, classificacdo 3432, com fio guia incorporado, segundo NP EN 61386-1
e NP EN 61386-22

Tubagem da rede individual embebida, formada por tubo maledvel de polietiieno ERM/Isogris-M de 32
mm de di@meftro exterior.

- Tubo maledvel de polietieno ERM/Isogris-M de 32 mm de di@metro exterior e 3,3 mm de
espessura. Resisténcia & compressdo 750 N, resisténcia ao impacto 6 joules, temperatura de
frabalho entre -15°C e 90°C, classificacdo 3432, com fio guia incorporado, segundo NP EN 61386-1
e NP EN 61386-22

Caixa de aparelhagem da rede individual de material termopldstico.

- Caixa de aparelhagem da rede individual de material termopldstico, de 65 mm de didmetro e 60
mm de profundidade, para encastrar em parede de alvenaria de fijolo

Caixa de passagem da rede individual com corpo e tampa de material termopldstico.

- Caixa de passagem da rede individual com corpo e tampa de material termopldstico, de
100x200x55 mm, para encastrar em parede de alvenaria de tijolo
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3.3.- Redes de cabos

3.3.1.- Rede de cabos de pares de cobre
Repartidor geral de par de cobre (RG-PC) para 20 pares.

- Conector tipo RJ-45 com 8 contactos, categoria é

Cabo rigido U/UTP de 4 pares entrancados de cobre, categoria 6, com bainha exterior de PVC de 6,2
mm de di@metro.

- Cabo rigido U/UTP de 4 pares entrancados de cobre, categoria 6, com condutor unifilar de
cobre, isolamento de polietileno e bainha exterior de PVC de 6,2 mm de diGmetro, segundo EN
50288-6-1

Tomada de voz e dados simples com conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6.

- Tomada de voz e dados simples com conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6

3.3.2.- Rede de cabos de fibra éptica

Repartidor geral de fibra ética (RG-FO) pré-conetorizados em armdrio mural, para 6 fibras éticas,
formado por caixa mural e 1 médulo ético de 12 conectores.

- Caixa mural para fibra ética com capacidade para 2 mddulos éticos de aco galvanizado, de
320x300x60 mm

- Médulo dtico de 12 conectores tipo SC/APC simples, de aco galvanizado, de 200x120x20 mm

Cabo dielétrico de 2 fibras éticas monomodo G657 em tubo central folgado, cabos de aramida como
elemento de reforco a tracdo e coberta de material termopldstico ignifugo, livre de halogéneos de 4,2
mm de di@metro.

- Cabo dielétrico de 2 fibras 6ticas monomodo G657 em tubo central folgado, cabos de aramida
como elemento de reforco & tragcdo e coberta de material termopldstico ignifugo, livre de
halogéneos de 4,2 mm de di@metro. Segundo EN 60794
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3.3.3.- Rede de cabos coaxiais 7N

Mastro para fixacdo de 3 antenas, de 3 m de altura e 40 mm de diGmetro.

Antena exterior UHF para captacdo de sinais de televisdo analdgica, televisdo digital terrestre (TDT) e
televisdo de alta definicGo (HDTV) procedentes de emissdes terrestres, canais do 21 ao 69, de 17 dB de
ganho.

Repartidor geral de cabo coaxial (RG-CC) para MATV formado por: 4 amplificadores monocanal UHF,
de 50 dB de ganho.

- Carga resistiva de 75 Ohm

Repartidor geral de cabo coaxial (RG-CC) para CATV formado por: 3 conectores tipo "F', 3 conectores
tipo "F' fémea-fémea e 1 painel com capacidade para 24 ligagoes.

- Conector tipo "F' & compressdo, para cabo coaxial N76V3TK/RG11.
- Conector tipo "F' fémea-fémea

Cabo coaxial RG-6 de 75 Ohm, com condutor centfral de cobre de 1,15 mm de didmetro e cobertura
exterior de PVC de 6,9 mm de diGmetro.

- Cabo coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedéncia caracteristica média, com condutor central de
cobre de 1,15 mm de di@metro, dielétrico de polietieno celular, 1&dmina de
aluminio/polipropileno/aluminio, malha de fios entrancados de cobre e cobertura exterior de PVC
de 6,9 mm de diGmetro de cor branca

Repartidor de 5-2400 MHz de 3 saidas.

- Repartidor de 5-2400 MHz de 3 saidas, de 7 dB de perdas de insercdo a 850 MHz e 8 dB de perdas
de insercdo a 2150 MHz

Repartidor de 5-2400 MHz de 2 saidas.

- Repartidor de 5-2400 MHz de 2 saidas, de 4 dB de perdas de insercdo a 850 MHz e 5 dB de perdas
de insercdo a 2150 MHz

Para a rede individual:

Antena de UHF com um ganho de 0.00 dB

Repartidor geral de cabo coaxial (RG-CC) para MATV formado por:
- Um amplificador monocanal UHF, de 0.00 dB de ganho
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- Um amplificador monocanal FM, de 0.00 dB de ganho /Y

- Um amplificador monocanal DAB, de 0.00 dB de ganho

Antena parabdlica com um ganho de 0.00 dB

Amplificador de mastro (Low Noise Amplifier) com um ganho de 0.00 dB

Filtro dos sinais das tecnologias de comunicacdo mdveis com e 0.00 dB de perdas de insercdo
Dispositivo de protecdo contra descargas de sobretensdo

Cabo coaxial RG6/N49HV3 TK

Tomada separadora dupla, TV/R-SAT.

- Tomada separadora dupla, TV/R-SAT

4.- CONDICOES TECNICAS DE MONTAGEM

4.1.- Rede de tubagens

A instalacdo adequada de uma Rede de Tubagens apoia-se num conjunto de regras associadas aos
materiais a manipular e as acdes a efetuar sobre estes materiais, tais como dobragens, cortes,
fixacoes, etc. Para além destas regras, devem ser obrigatoriamente cumpridas as regras especificas de
instalacdo dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

4.1.1.- Instalagao dos elementos da rede de tubagens

4.1.1.1.- Instalagdo de condutas

Regras gerais
a) Devem ser respeitados os requisitos constantes do projeto e as prescricdes especificas.
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b) Ndo é admissivel a instalacdo, nas Redes de Tubagem, de cabos, equipamentos e outros
dispositivos que ndo se destinem a assegurar os servicos previstos no dmbito das ITED.

c) Para todos os elementos metdlicos das Redes de Tubagem deve ser assegurada a ligacdo &
terra, por ligacdo ao BGT.

d) Os instaladores e outros prestadores de servicos, no dmbito das ITED, estdo sujeitos ao dever de
salvaguarda do sigilo das comunicagoes.

e) Em todos os trabalhos de instalacdo é obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual
(EPI).

f) As operacdes de dobragem dos tubos devem ser efetuadas por recurso a mdquina de
dobragem ou ferramenta adequada & seccdo do tubo.

g) A excentricidade mdxima admissivel, nos tubos dobrados, € de 30% e a ovalizacdo ndo deve
ultrapassar os 20%, ao longo de toda a parte curva da dobragem.

Condutas de acesso
a) Devem ser respeitados os requisitos constantes do projeto e as prescricdes especificas.

b) Nas condutas de acesso, nomeadamente na PAT, devem ser tomadas as precaucdes
necessdrias de modo a evitar a entrada de dgua e humidade. A inclinacdo minima a que
devem estar sujeitos os tubos da PAT é de 45°.

c) Na PAT, os raios de curvatura, quer dos cabos quer dos tubos, além do cumprimento dos
requisitos aplicdveis, devem permitir a execucdo de uma ansa no cabo, d saida do tubo, para
drenagem de dgua.

d) Nas condutas de acesso subterr@neo, os tubos devem ter um &ngulo de curvatura maior do que
90° e inferior a 120°.

e) Todos os tubos devem estar livres de rebordos e de arestas vivas que possam danificar o
revestimento dos cabos.

f) Os tubos ndo utilizados devem ser tapados nas extremidades e protegidos de modo a evitar a
infiltracdo de humidade nos edificios. O sistema de tampdo a utilizar deve garantir que ndo seja
facil a sua deterioracdo.

g) Os tubos e as calhas devem ter as paredes interiores lisas.

h) Nos acessdrios de fixacdo dos elementos da Rede de Tubagens, que constituem as condutas de
acesso, pode-se utilizar sistemas de aperto mecdnico com parafusos.
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Redes coletivas e individuais de fubagem N

a) Devem ser respeitados os requisitos e o dimensionamento constantes do projeto e das
prescricdes especificas.

b) O resultado de todas as inspecdes deve constar do Relatério de Ensaios de Funcionalidade
(REF), da responsabilidade do instalador.

c) As condutas que atravessem as juntas de dilatacdo dos edificios devem estar dotadas de
acessoérios articulados, ou eldsticos adequados, para suportar as variagcdes dimensionais
associadas.

d) As redes de tubagem embebidas devem ser inspecionadas antes do enchimento dos ro¢os ou
cobertura com reboco.

e) Nas instalacdes a vista que utilizem tubos, estes poderdo ser fixos com abracadeiras com um
espacamento minimo de 500 mm.

f) O raio de curvatura dos tubos deve ser superior ou igual a 6 vezes o di@metro externo dos tubos.

g) Os angulos de curvatura nos tubos devem ser sempre iguais ou superiores a 90°, ou seja, o
angulo de dobragem inferior a 90°.

h) Admite-se, para cada froco de tubo, a execucdo de um mdximo de 2 curvas. Cada curva
diminuird o comprimento méximo do troco em 2 metros.

i) NGo é permitida a instalacdo de tubagem com éngulos retos. Para contornar essa situacdo deve
ser instalada uma caixa de passagem.

i) A colocacdo das tubagens deve ter em conta as boas praticas de encaminhamento, de modo
a ter em conta os obstdculos e a possibilitar acdes de manutencdo.

k) Na instalacdo de tubos e calhas ndo deve existir lugar a descontinuidades nos diferentes trocos.
[) O acesso aos cabos ndo poderd ficar limitado pelo facto de se utilizarem calhas pintadas.

m) Os acessoérios a utilizar, nos sistemas de calhas, nomeadamente os suportes para fixacdo dos
cabos, devem ser compativeis com o tipo de calha.

n) Nos é&ngulos (esquinas exteriores e interiores) do percurso das calhas, devem ser utilizadas
cantoneiras ou outro sistema adequado de protecdo da bainha dos cabos.

o) As calhas poderdo ser fixadas por parafusos, com um espacamento minimo de 500 mm.

p) Os rodapés podem ser substituidos por sistemas de calhas técnicas. Neste caso, a fixacdo das
calhas deve ser a adequada ao espaco onde vai encaixar.
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4.1.1.2.- Instalagdo de caixas 7N

a) Devem ser respeitados os requisitos constantes do projeto e as prescricdes especificas.
b) As caixas instaladas & vista (salientes da parede) ndo devem ser de remocdo fdécil.

c) Os cortes a efetuar nas caixas, para passagem de fubos ou calhas, devem ser isentos de
rebarbas e de arestas vivas.

d) Os tubos e calhas para ligacdo de caixas ndo devem ficar salientes no interior destas, e devem
terminar sem rebarbas ou arestas vivas, com boquilha, bucim, ou pecas de material moldado.

e) A distdncia minima entre as geratrizes exteriores dos tubos, ou extremo das calhas e a face
lateral das caixas, deve ser de 10 mm.

f) A montagem de caixas de aparelhagem, no pavimento, deve estar sujeita a precaucdes
adicionais, de modo a evitar infilfracdes de humidades e de poeiras.

g) As caixas de aparelhagem de montagem no pavimento devem estar munidas de tampa, sendo
esta suficientemente robusta para ndo ser destruida pela passagem de pessoas ou deslocacdo
de objetos.

4.1.1.3.- Instalagdo de caminhos de cabos

a) Devem ser respeitados os requisitos constantes do projeto e as prescricdes especificas.

b) As instalacdes devem ser executadas de acordo com as instrucdes de montagem do fabricante
e tendo em conta as cargas de trabalho declaradas.

c) Os caminhos de cabos metdlicos ndo devem ter descontinuidades que possam afetar a ligacdo
a terra das estruturas constituintes do sistema.

Devem ser tomadas em conta as flechas mdaximas admissiveis para os caminhos de cabos em
esforco:

=1% na longitudinal (flecha entre apoios);

=5% na transversal (flecha produzida na base).
S6 é permitida a utilizacdo de acessérios que facam parte do sistema do caminho de cabos
utilizado.

4.1.1.4.- Instalagdo de armdrios e bastidores

A montagem destes elementos e as ligacdes a efetuar devem ter em conta as suas prescricoes
especificas, bem como as constantes do projeto.
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4.1.1.5.- Instalagdo de salas técnicas

A instalacdo dos equipamentos e componentes das Redes de Tubagem, nas Salas Técnicas, deve ser
executada em conformidade com os requisitos especificos, bem como com a documentacdo do
projeto.

4.1.2.- Enfiamento de cabos

Os principais métodos de enfiamento de cabos em tubos sdo:

=Por tfracdo do cabo, puxado através de guia adequada;
=lnsercdo do cabo no tubo porrecurso a jatos de ar comprimido (técnica de sopro ou sopragem),
normalmente utilizado em enfiamento de cabos de fibra dtica.
A operacdo de enfiamento deve ser executada com pericia e com cuidados especiais, para evitar a
alteracdo das caracteristicas mecdnicas e técnicas dos cabos.

No enfiamento por tracdo devem ser utilizadas guias pldsticas ou de metal, flexiveis e corretamente
dimensionadas em comprimento e resisténcia a tracdo.

As guias a utilizar devem ter a extremidade boleada e dispor de caracteristicas proprias para reducdo
do aftrito.

Com o intuito de facilitar o enfiamento dos cabos, a tracdo poderd ser efetuada por recurso a tubos
com pré-lubrificacdo nas paredes interiores ou utilizacdo de material lubrificante disponivel para o
efeito. Em qualquer dos casos, o lubrificante ndo poderd ter na sua composicdo produtos quimicos
que possam afetar os tubos ou o isolamento dos cabos, devendo ser ignifugo e hidréfobo.

4.1.2.1.- Marcagdo

Os elementos das redes de tubagem, nomeadamente as caixas, devem ser identificados por recurso a
marcacodes que facilitem a sua identificacdo.

Todas as caixas devem ser identificadas, de forma indelével, com a palavra 'Telecomunicagdes' na
face exterior da tampa, ou porta, ou em alternativa a letra 'T', exceto nas caixas de aparelhagem.

Nas caixas da rede coletfiva deve ser utilizada a seguinte nomenclatura:

Adicionalmente, no interior das caixas da rede coletiva, cada entrada e saida de tubagem deve ser
corretamente identificada, de modo a referir o tipo de fecnologia a que corresponde: PC (par de
cobre), CC (cabo coaxial) ou FO (fibra otical).

As derivacdes da coluna montante devem ser identificadas, nomeadamente as saidas para os ATI.

Nas ITED que disponham de Sala Técnica, o instalador deve preparar e afixar, em moldura apropriada,
o diagrama das Redes (Cabos e Tubagem) com identificacdo dos PD, das caixas, colunas e saidas de
distribuicdo.

Poderdo ser utilizadas etiquetas pldsticas, ou fita com impressdo mecdnica, exceto nos materiais em
gue a marcacdo é efetuada pelo fabricante.
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4.2.- Instalagao das cabecas de rede de MATV / SMATV

Na instalacdo das Cabecas de Rede, nomeadamente do RG-CC/MATV, deve ter-se em conta os
pardmetros para o ajuste das mesmas. Para este ajuste poderd recorrer-se a um medidor de nivel.

4.3.- Instalagao de redes de cabos

a) Devem ser respeitados os requisitos constantes do projeto.

b) Os cabos devem ser instalados de forma a serem respeitadas as instrucdes técnicas dos
fabricantes.

c) As passagens de cabos nas coretes ndo deve afetar a vedacdo térmica, destinada a evitar a
propagacdo de incéndios.

d) Os cabos devem possuir uma folga de passagem no interior das caixas, de forma a mais
facilmente poderem ser acomodados e presos.

e) Os cabos de passagem devem estar agrupados por tecnologia, devidamente presos, ndo
interferindo com as derivacdes de cliente da coluna montante.

f) Deve ser garantida a continuidade das ligacdes de terra.

g) Deve ser assegurada a distGncia correta a canalizacdes metdlicas e a cabos de energia
elétrica.

h) As saidas ndo utilizadas das redes coaxiais devem ser terminadas em cargas de impeddncia
caracteristica de 75 Ohmios.

i) Na utilizacdo das fubagens das colunas montante deve ser respeitada a organizacdo e a
separacdo por tecnologias.

j) Os cabos da rede coletiva devem ser numerados e etiquetados, de forma a conhecer-se o seu
encaminhamento e o cliente a que se destina.

k) Todos os cabos instalados numa rede individual tém obrigatoriamente que estar ligados a TT.
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4.4.- Documentagao

O instalador deve efetuar o registro, em fichas técnicas apropriadas, dos elementos relevantes para
identificacdo das tubagens e da ligacdo dos cabos nas ITED.

Deve, ainda, emitir termo de responsabilidade de execucdo, disponibilizando-o ao dono de obra, ao
proprietdrio ou & administracdo do edificio e & ANACOM conforme o ponto 5.6 do Manual ITED 3.°
edicdo.
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ANEXO A: RESULTADOS DE CALCULO HABITAGAO COLETIVA

CATV

A distribuicdo a partir do secunddrio do RG-CC, até as tomadas de cliente, serd em estrela através de
cabos coaxiais RG6/N49HV3 TK.

Atenuacgado rede de distribuigdo

Piso |Habitacdo |[Tomada |88 MHz | 862 MHz

Piso 1 A M2 23.41 28.30

Piso 1 A 12 23.41 28.30

Rede coletiva

A ligacdo entre o RG-CC e os RC-CC realiza-se com cabo coaxial N49HV3TK/RG6, em topologia
estrela.

Caracteristicas dos cabos coaxiais

. Didmetro | Afenuacdo (dB/100m)
Tipo (mm)
88 MHz 862 MHz
N49HV3TK/RG6 6.90 4.39 17.40
Atenuagdes Secunddrio RG-CC -> Primdrio RC-CC
. RC-CC
Piso | Habitacgo | COMPrimento 88 MHz | 862 MHz
(m) Saidas | Perdas de insercdo 88MHz (dB) | Perdas de insercdo 862MHz (dB)

Piso 1 A 13.00 8 11.00 12.00 11.59 14.43
Piso 1 B 13.00 8 11.00 12.00 11.59 14.43

Rede individual

A distribuicdo a partir do secunddrio do RC-CC, até as tomadas de cliente, serd em estrela através de
cabos coaxiais N49HV3TK/RGé6.

Caracteristicas dos cabos coaxiais

Diametro Afenuacao (dB/100m)

(Mm) | 88 MHz | 862 MHz

Tipo

N49HV3TK/RG6 6.90 4.39 17.40
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Caracteristicas TT

Perdas de insercdo
Tipo
88 MHz | 862 MHz
TV-FM/SAT| 0.50 0.50
Atenuacgoes Secunddrio RC-CC -> TT
Piso |Habitacdo |[Tomada ComTrrTi]r)nen’ro 88 MHz | 862 MHz

Piso 1 A 1 4.79 11.73 | 13.51

Piso 1 A T 2 (-F) 6.84 11.82 | 13.86

Piso 1 A 1T 3 (+F) 4.51 11.72 | 13.46

Piso 1 A M4 5.13 11.74 | 13.57

Piso 1 A LAP 5.07 11.74 | 13.55

Piso 1 A AP 5.07 11.74 | 13.55

Piso 1 B 1 4.79 11.73 | 13.51

Piso 1 B 1T 2 (-F) 6.84 11.82 | 13.86

Piso 1 B TT 3 (+F) 4.51 11.72 | 13.46

Piso 1 B M4 5.13 11.74 | 13.57

Piso 1 B AP 5.07 11.74 | 13.55

Piso 1 B LAP 5.07 11.74 | 13.55

Rede coletiva
Acabo[dB] Apr[dB] Aup[dB] Tilt[dB]
Fogo Comprim. Conectores
[m] 88 862 88 862 (n) 88 862 88-862
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) (MHz)
A 13.00 0.57 2.26 0.00 0.00 2 0.59 2.43 -1.8

""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RUA D. NUNO ALVARES PEREIRA, N0 49, I°ESQ - 7300200 PORTALEGRE  PAG.32

TEL/FAX:245 204 444 TELM.: 96 300 68 35
E-mail: elstag@gmail.com



+ELSTAG |

PROJETOS DE ENGENHARIA

/N
Rede individual
Acabo[dB] Abr[dB] Alp[dB] Tilt[dB]
Jemeeel emiinel Co?ﬁrim' 88 | 862 | 88 | 862 Con?r?;ores ATIAB] | g8 | 862 |88-862
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz)
T 1 4.79 0.21 | 0.83 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.7313.51| -1.8
TT 2(-F) 6.84 0.30 | 1.19 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.82|13.86| -2.0
TT 3(+F) 4.51 0.20 | 0.78 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.72|13.46| -1.7
1T 4 5.13 0.23 | 0.89 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.7413.57| -1.8
LAP 5.07 0.22 | 0.88 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.7413.55| -1.8
LAP 5.07 0.22 | 0.88 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.7413.55| -1.8
Rede coletiva
Acabo[dB] Apr[dB] ALp[dB] Tilt[dB]
Fogo Comprim. Conectores ]
[m] 88 862 88 862 (n) 88 862 88-862
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) (MHz)
B 13.00 0.57 2.26 0.00 0.00 2 0.59 2.43 -1.8
Rede individual
Acabo[dB] Abr[dB] ALp[dB] Tilt[dB]
Temree e el Cor[nn?]rim. 88 | 862 | 88 | 862 Con?rf)fores ATIAB] | g8 | 862 |88-862
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz)
TT1 4.79 0.21 | 0.83 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.7313.51| -1.8
TT 2(-F) 6.84 0.30 | 1.19 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.82|13.86| -2.0
TT 3(+F) 4.51 0.20 | 0.78 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.72 1346 | -1.7
T4 5.13 0.23 | 0.89 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.7413.57| -1.8
ZAP 5.07 0.22 | 0.88 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.7413.55| -1.8
LAP 5.07 0.22 | 0.88 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.7413.55| -1.8
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MATV / SMATV

Rede coletiva

RG-CCNiveis de sinal em RG-CC

47 MHz 862 MHz 950 MHz | 2150 MHz

Scrmin| SCR [Scrmin| SCR

Localizacdo

Scrmin| SCR |Scgmin| SCR

P2 57.25(86.17161.30(89.8963.5193.08|69.21 | 98.53

A ligacdo entre o RG-CC e os RC-CC redliza-se com cabo coaxial N49HV3TK/RG6, em topologia
estrela.

Caracteristicas dos cabos coaxiais

Diadmetro Atenuacdo (dB/100m)

Tipo (mm)

47 MHz | 862 MHz | 9250 MHz | 2150 MHz
N49HV3TK/RGé 6.90 3.70 17.40 18.30

29.50

Rede individual

A distribuicdo a partir do secunddrio do RC-CC, até as tomadas de cliente, serd em estrela através de
cabos coaxiais N4A9HV3TK/RGé6.

Caracteristicas dos cabos coaxiais

Diadmetro Atenuacdo (dB/100m)

Tipo (mm)

47 MHz | 862 MHz | 9250 MHz| 2150 MHz
N49HV3TK/RGé 6.90 3.70 17.40

18.30 29.50

Caracteristicas TT

Perdas de insercdo
Tipo
47 MHz | 862 MHz | 950 MHz | 2150 MHz
TV-FM/SAT| 0.50 0.50 0.50 0.50
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RC-CC
Perdas de insercdo _
; Atenuacdo acumulada (dB)
Piso | Habitacdo Comr(;;r)nenfo Saidas e
47 MHz | 862 MHz | 950 MHz | 2150 MHz | 47 MHz | 862 MHz | 950 MHz | 2150 MHz
Piso 1 A 13.00 8 1.0 12.0 12.0 15.0 11.49 | 14.43 14.57 19.27
Piso 1 B 13.00 8 11.0 12.0 12.0 15.0 11.49 14.43 14.57 19.27
Atenuagdo acumulada em tomada
Piso | Habitacdo | Tomada Comp(’rﬂl';”e”fo 47 MHz | 862 MHz | 950 MHz | 2150 MHz | Tilt MATV | Tilt SMATV
Piso 1 A TT1 4.79 12.18 15.94 16.14 21.61 -1.82 -3.78
Piso 1 A T2 6.84 12.25 16.30 16.51 22.21 -2.10 -4.01
Piso 1 A M3 4.51 12.17 15.89 16.08 21.53 -1.78 -3.75
Piso 1 A TT 4 513 12.19 16.00 16.20 21.71 -1.87 -3.81
Piso 1 A ZAP 5.07 12.19 15.99 16.19 21.69 -1.86 -3.81
Piso 1 A ZAP 5.07 12.19 15.99 16.19 21.69 -1.86 -3.81
Piso 1 B TT1 4.79 12.18 15.94 16.14 21.61 -1.82 -3.78
Piso 1 B M2 6.84 12.25 16.30 16.51 22.21 -2.10 -4.01
Piso 1 B M3 4.51 12.17 15.89 16.08 21.53 -1.78 -3.75
Piso 1 B T4 5.13 12.19 16.00 16.20 21.71 -1.87 -3.81
Piso 1 B ZAP 5.07 12.19 15.99 16.19 21.69 -1.86 -3.81
Piso 1 B ZAP 5.07 12.19 15.99 16.19 21.69 -1.86 -3.81
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Niveis de sinal em Tomada
. 47 MHz 862 MHz 950 MHz 2150 MHz
Piso |Habitacdo |[Tomada LR TEne
(m) St1 Mmin | STT Max| ST7 Min | STT Max | STT Min | STT Max| STT Min | STT Max
Piso 1 A 1 4.79 45.08(73.99145.36|73.95|47.3876.95147.60|76.92
Piso 1 A T2 6.84 45.00(73.9145.00|73.59 |47.00|76.57|47.00|76.31
Piso 1 A T3 451 45.09(74.00|45.41|74.00|47.4377.00|47.69|77.00
Piso 1 A M4 5.13 45.06|73.98|45.30|73.89|47.3176.8947.50|76.82
Piso 1 A ZAP 5.07 45.07(73.98|45.31|73.90(47.3276.9047.52|76.83
Piso 1 A ZAP 5.07 45.07(73.98|45.31|73.90(47.32176.90|47.52|76.83
Piso 1 B TT1 4.79 45.08(73.99145.36|73.95|47.3876.95147.60|76.92
Piso 1 B T2 6.84 45.00(73.9145.00|73.59 |47.00|76.57|47.00|76.31
Piso 1 B M3 4.51 45.09(74.00|45.41|74.00|47.43|77.00|47.69|77.00
Piso 1 B T4 5.13 45.06(73.98|45.30|73.89|47.3176.8947.50|76.82
Piso 1 B LAP 5.07 45.07(73.98|45.31|73.90(47.3276.90|47.52|76.83
Piso 1 B LAP 5.07 45.07(73.98|45.31|73.90(47.32|76.9047.52|76.83
Rede coletiva
Ganhos[dB] AcasoldB] Ack[dB] Aw[dB] Tilt[clB]
Fogo | 47 | 862 | 950 | 2150 COTn:)]nm' 47 | 862 | 950 | 2150 | 47 | 862 | 950 | 2150 Com(?r?)bres 47 | 862 | 950 | 2150 | 47-862 | 950-2150
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz)
A | 000 | 000 | 000 | 0.00 1300 | 048 | 226 | 2.38 | 384 | 000 | 000 | 000 | 0.00 2 049 | 243 | 257 | 426 | <194 | -1.70
Rede individual
Ganhos[dB] Acabo[dB] Aor[dB] Awp[dB] Tilt[dB]
Tomada Comprim. Conectores | Arr[d
Terminal | 47 | 862 | 950 | 2150 [m] 47 | 862 | 950 | 2150 | 47 | 862 | 950 | 2150 (n) B | 47 | 862 | 950 | 2150 | 47-862 | 950-2150
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) |  (MH2)
1 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 479 0.18 | 0.83 | 0.88 | 1.41 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.69 | 13.51 | 1357 | 17.34 | -1.8 38
T2(-F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 6.84 025 | 119 | 125 | 202 | 11.00 | 12,00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.76 | 13.86 | 13.94 | 17.95 | 2.1 -40
T3(+F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 451 0.17 | 078 | 083 | 1.33 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.68 | 13.46 | 1352 | 17.26 | -1.8 3.7
T4 | 000 | 000 | 000 | 0.00 513 0.19 | 089 | 094 | 1.51 | 11.00 | 12,00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.70 | 13.57 | 13.63 | 17.44 | -1.9 38
ZAP | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 507 0.19 | 0.88 | 093 | 1.50 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.70 | 13.55 | 13.62 | 17.43 | -1.9 38
ZAP | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 507 0.19 | 0.88 | 093 | 1.50 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.70 | 13.55 | 13.62 | 17.43 | -1.9 38
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Rede coletiva
Ganhos[dB] Acabo[dB] Aor[dB] Awp[dB] Tilt[dB]
Res® Comprim. Conectores
9 47 862 950 | 2150 [m] 47 862 950 | 2150 47 862 950 | 2150 (n) 47 862 950 | 2150 | 47-862 | 950-2150
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz)
B 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 13.00 048 | 226 | 238 | 3.84 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00 2 0.49 243 | 257 | 426 | -1.94 -1.70

Rede individual

Ganhos[dB] Acabo[dB] Acr[dB] Aw[dB] Tilt[dB]
Tomada Comprim. Conectores | Ar[d
Terminal 47 862 950 | 2150 [m] 47 862 950 | 2150 47 862 950 | 2150 (n) B] 47 862 950 | 2150 | 47-862 | 950-2150
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz)
i 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 4.79 0.18 | 0.83 | 0.88 1.41 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.69 | 13.51 | 13.57 | 17.34| -1.8 -3.8
TT2(-F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 6.84 025 | 1.19 | 1.25 | 2,02 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.76 | 13.86 | 13.94 | 17.95 | -2.1 -4.0
TT 3(+F) 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 4.51 0.17 | 0.78 | 0.83 1.33 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.68 | 13.46 | 13.52 | 17.26 | -1.8 3.7
T4 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 513 0.19 | 0.89 | 0.94 | 1.51 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.70 | 13.57 | 13.63 | 17.44 | -1.9 -3.8
IAP 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 5.07 0.19 | 0.88 | 0.93 1.50 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.70 | 13.55 | 13.62 | 17.43 | -1.9 -3.8
1IAP 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 5.07 0.19 | 0.88 | 0.93 | 1.50 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.70 | 13.55 | 13.62 | 17.43 | -1.9 -3.8

Rede de fibra ética

No cdlculo das perdas de poténcia da rede de fibra otica foram tidos em conta as seguintes
consideracoes:

=0s conectores do secunddrio do RG-FO sdo pré-conectorizados e a fibra da rede coletiva liga-se
através de fusdo térmica.

=0s conectores do primdrio do RC-FO sdo conectorizados manualmente.

=0s conectores do secunddrio do RC-FO sdo conectorizados manualmente.

=0s conectores da tomada sdo conectorizados manualmente.

Caracteristicas fibras oticas

o Sidraiie Atenuacdo (dB/Km)
(MM) 1 1310 nm | 1550 nm
Monomodo G657 A/B 4.20 0.37 0.24
Caracteristicas conectores
Atenuacdo (dB)
Tipo
1310 nm | 1550 nm
SC/APC pré-conectorizados 0.30 0.30
SC/APC conectorizados manualmente 0.35 0.35
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/Y
QUADROS:
ITED-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DAS TUBAGENS
DIMENSOES E QUANTIDADE DE CAIXAS,
~ : CONDUTAS E PASSAGENS DE CABOS DA
CONSTITUICAO DO EDIFICIO ATE COLUNA MONTANTE E DAS DERIVACOES ATI
COLETIVAS
DIMENSOES E
DERIVAGOES QUANTIDADE DE
" DE FRAGOES SUPERIOR INFERIOR COLUNA MONTANTE COLETIVAS TUBAGENS QUE
A O SAEM DO ATI
PISO AUTONOMAS DIMENSOES(mm)
DIMENSOES(mm) | DIMENSOES(mm) | QTD. | DIMENSOES(mm) | QTD. LI QID. RIHEN S
mm) mm)
Rés-do-Chdo 500x600x200 mm
Piso 1 2 360x2504x123 mm| 14 @25 mm
OBSERVACOES
DATA: 05/04/2017

ITED-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DOS CABOS DE PARES DE COBRECOLUNA 1

REDE COLETIVA REDE INDIVIDUAL
CONSTITUICAO DO EDIFICIO TOMADAS
CABOS ATl CABOS DE CLIENTE
N° DE FRAGOES COLUNA = QTD. RC-PC QTD.
PISO AUTONOMAS MONTANTE POR PISO | POR FOGO | HABITACAO (m) TIPO (Saidas) (m) TIPO QTD. (Uds)
Rés-do-Chdo
A 13.00 | UTP, 4 pares caté 6 31.41 | UTP, 4 pares caté 6
Piso 1 2 2 2 1
B 13.00 | UTP, 4 pares caté 6 31.41 | UTP, 4 pares caté 6
P2
Observagdes
QTD. TOM.: 12
DATA
05/04/2017
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/N
ITED-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DAS FIBRAS OTICASCOLUNA 1
~ i REDE COLETIVA REDE INDIVIDUAL
CONSTITUIGAO DO EDIFICIO
CABOS ATI CABOS TOMADAS DE CLIENTE
ATENUAGAO
_ (diB)
N° DE FRACOES COLUNA = QTD. Adaptador | QTD. QTD.
PISO AUTONOMAS MONTANTE POR PISO | POR FOGO | HABITACAO (m) TIPO SC/APC (m) TIPO (Uds)
1310 | 1550
nm nm
Rés-do-Chdo
A 13.00 | 2 fibras ITU G657 AB 2 5.07 | 2 fibras ITU G657 AB 1 1.46 1.45
Piso 1 2 2 2 1
B 13.00 | 2 fibras ITU G657 AB 2 5.07 | 2 fibras ITU G657 AB 1 1.46 1.45
P2
OBSERVACOES
DATA
05/04/2017
ITED-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DOS CABOS COAXIAIS - CATVCOLUNA 1
_ . REDE COLETIVA REDE INDIVIDUAL
CONSTITUICAO DO EDIFICIO
CABOS ATI CABOS TOMADAS DE CLIENTE
ATENUAGAO (dB)
N° DE FRAGOES| COLUNA | POR | POR = QTD. RC-CC | QID. QrD.
ABe AUTONOMAS | MONTANTE | PISO | Fogo | HABITAGAO (m) Ul (Saidas) | (m) ulRe (uds) | 88 | 862 | . /.
MHz | MHz
Rés-do-Chdo
12.30 [ 1589 | +F
A 13.00 8 31.41 6
12.41 11630 | -F
Piso 1 2 2 2 1 N49HV3TK/RG6 N49HV3TK/RG6
12.30 | 1589 | +F
B 13.00 8 31.41 6
1241|1630 | -F
P2
OBSERVACOES
DATA
05/04/2017
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ITED-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DOS CABOS COAXIAIS - MATV / SMATVCOLUNA 1
N . REDE COLETIVA REDE INDIVIDUAL
CONSTITUICAO DO EDIFICIO
CABOS ATI CABOS TOMADAS DE CLIENTE
ATENUACAO (dB)
N° DE FRACOES| COLUNA POR POR x QTD. RC-CC | QID. QTD.
ABE AUTONOMAS | MONTANTE | PISO | FoGo | HABITAGAO | ) LEC (Saidas) | (m) QEC) (uds) | 47 | 862 | 950 | 2150 | .
MHz | MHz | MHz | MHz
Rés-do-Chdo
11.68 | 13.46 | 13.52 | 17.26 | +F
A 13.00 8 31.41 6
11.76 | 13.86 | 13.94 | 17.95 -F
Piso 1 2 2 2 1 N49HV3TK/RG6 N49HV3TK/RG6
11.68 | 13.46 | 13.52 | 17.26 | +F
B 13.00 8 31.41 6
11.76 | 13.86 | 13.94 | 17.95 -F
P2
Observagoes
DATA
05/04/2017
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ANEXO B: RESULTADOS DE CALCULO HABITACAO INDIVIDUAL (TIPO) /

CATvV

A distribuicdo a partir do secunddrio do RG-CC, até as tomadas de cliente, serd em estrela através de
cabos coaxiais RG6/N49HV3 TK.

Caracteristicas dos cabos coaxiais

- Diametro | Afenuacdo (dB/100m)
(MM) | 88 MHz | 862 MHz
RG6/N49HV3 TK 6.90 4.39 17.40
Caracteristicas TT
Perdas de insercdo
Tipo
88 MHz | 862 MHz
TV-FM/SAT| 0.50 0.50
Atenuacgoes Secunddrio RG-CC -> TT
Tomada Com‘(’ﬂ;‘emo 88 MHz | 862 MHz
1 419 11.70 | 13.40
TT 2 4.25 11.70 13.41
TT 3 (-F) 7.31 11.84 | 13.94
T4 7.25 11.84 | 13.93
ZAP (+F) 2.43 11.62 | 13.10
ZAP 2.43 11.62 13.10
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Rede individual /Y
Acabo[dB] Aor[dB] Ap[dB] | Tilt[dB]
. Comprim. Conectores
Tenmeeel Temmel| =y 88 | 862 | 88 | 862 )  ATIOBl g8 | 842 | 88-862
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz)
TT1 4.19 0.18 | 0.73 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.70]13.40| -1.7
TT 2 4.25 0.19 | 0.74 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.70 1341 | -1.7
TT 3(-F) 7.31 0.32 | 1.27 | 11.00 | 12.00 2 0.50 |11.84|13.94| -2.1
T4 7.25 0.32 | 1.26 | 11.00 | 12.00 2 0.50 |11.84]13.93| -2.1
LAP(+F) 2.43 0.11 | 0.42 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.62|13.10| -1.5
ZAP 2.43 0.11 | 0.42 | 11.00 | 12.00 2 0.50 | 11.62|13.10| -1.5
Tomada -F
88 862
e (MHz) (MHz)
Arn[dB] 11.84 13.94
Tomada +F
88 862
ZAP (MHz) (MHz)
Apr [dB] 11.62 13.10

MATV / SMATV

A distribuicdo a partir do secunddrio do RG-CC, até as tomadas de cliente, serd em estrela através de
cabos coaxiais RG6/N49HV3 TK.

Caracteristicas dos cabos coaxiais

Didmetro Atenuacdo (dB/100m)

(MM) | 47 MHz | 862 MHz| 950 MHz| 2150 MHz

Tipo

RG6/N49HV3 TK 6.90 3.70 17.40 18.30 29.50
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...................................................................................................................................................................................................................................... A

Caracteristicas TT

Perdas de insercdo
Tipo
47 MHz | 862 MHz | 950 MHz | 2150 MHz

TV-FM/SAT| 0.50 0.50 0.50 0.50

Atenuacdo acumulada em tomada
Tomada Com‘?ﬂremo 47 MHz | 862 MHz| 950 MHz | 2150 MHz| Tilt MATV | Tilt SMATV
171 4.19 11.66 13.40 13.46 17.17 -1.74 -3.71
T2 425 11.67 13.41 13.47 17.18 -1.75 -3.72
T3 7.31 11.78 13.94 14.03 18.09 -2.16 -4.06
1T 4 7.25 11.78 13.93 14.02 18.07 -2.16 -4.05
ZAP 2.43 11.60 13.10 13.13 16.65 -1.50 -3.51
ZAP 2.43 11.60 13.10 13.13 16.65 -1.50 -3.51
Niveis de sinal em Tomada
Comprimento 47 MHz 862 MHz 950 MHz 2150 MHz
Tomada
(m) St Min | ST Max | STT Min | ST Max | St7 Min | STT Max | ST Min | STT Max
T 1 4.19 45.12|73.9345.54|73.69 |47.57 | 76.68|47.92|76.48
T2 4.25 45.11|73.9345.53|73.68|47.56|76.67 |47.90|76.46
T3 7.31 45.00|73.82/45.00|73.15(47.00|76.1147.00|75.56
T 4 7.25 45.00|73.82/45.01|73.16|47.0176.12147.02|75.58
LAP 2.43 45.18174.0045.85(74.00|47.89|77.00|48.44|77.00
ZAP 2.43 45.18|74.0045.85|74.00(47.89|77.00|48.44|77.00
Rede individual
Ganhos[dB] AcapoldB] Aok[dlB] Awp[dlB] Tilt[clB]
Tomada Comprim. Conectores | Arr[d
Terminal 47 862 950 2150 [m] 47 862 950 2150 47 862 950 2150 (n) B] 47 862 950 2150 | 47-862 | 950-2150
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz)
1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 0.16 0.73 0.77 1.24 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.66 | 13.40 | 13.46 | 17.17 -1.7 -3.7
T2 0.00 0.00 0.00 0.00 425 0.16 0.74 | 0.78 1.25 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.67 | 13.41 | 13.47 | 17.18 -1.7 -3.7
TT 3(-F) 0.00 0.00 0.00 0.00 7.31 0.27 1.27 1.34 2.16 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.78 | 13.94 | 14.03 | 18.09 2.2 -4.1
T4 0.00 0.00 0.00 0.00 7.25 0.27 1.26 1.33 2.14 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50| 11.78 | 13.93 | 14.02 | 18.07 2.2 -4.1
IAP(+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 0.09 0.42 0.44 0.72 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.60 | 13.10 | 13.13 | 16.65 -1.5 -3.5
ZAP(+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 0.09 0.42 0.44 0.72 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 2 0.50 | 11.60 | 13.10 | 13.13 | 16.65 -1.5 -3.5
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Tomada -F /N
T3 47 862 950 2150
(MHz) (MHz) (MHz) (MHz)
Arr[dB] 11.78 13.94 14.03 18.09
Strmin[ABpV] 45.00 45.00 47.00 47.00
Scrmin[dBUV] 56.78 58.94 61.03 65.09

Tomada +F

7AP 47 862 950 2150
(MHz) (MHz) (MHz) (MHz)
A+ [dB] 11.60 13.10 13.13 16.65
St max[dBuV] 74.00 74.00 77.00 77.00
Scr max[dBUV] 85.60 87.10 90.13 93.65

Rede de fibra ética

No cdlculo das perdas de poténcia da rede de fibra oética foram tidos em conta as seguintes
consideracoes:

=0s conectores do secunddrio do RG-FO sdo pré-conectorizados.
=0s conectores da ftomada sdo conectorizados manualmente.

Caracteristicas fibras oticas

Diametro | Atenuacdo (dB/Km)

(Mmm) | 1310 nm | 1550 nm

Tipo

Monomodo Gé57 A/B 4.20 0.37 0.24

Caracteristicas conectores

Atenuacdo (dB)

Tipo
1310 nm | 1550 nm

SC/APC pré-conetorizados 0.30 0.30

SC/APC conetorizados manualmente 0.35 0.35
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QUADROS
ITED-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DAS TUBAGENS
CONSTITUICAO DO EDIFICIO ATI
DIMENSOES E
CEMU CATl QUANTIDADE DE
_ TUBAGENS QUE
N° DE FRACOES =
PISO AUTONOMAS DIMENSOES(mm), SAEM DO ATI
DIMENSOES DIMENSOES(mm) QID. DIMENSOES
(mm) (mm)
Rés-do-Chdo 1 200x150x100 mm | 360x504x123 mm| 7 @25 mm
OBSERVACOES
DATA: 29/01/2017
ITED-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DOS CABOS DE PARES DE COBRE
- , TOMADAS DE
CONSTITUICAO DO EDIFICIO ATI CABOS CLIENTE
N° DE FRACOES .

PISO AUTONOMAS RG-PC (Saidas) | QTD. (m) TIPO QTD. (Uds)
Rés-do-Chdo 1 6 27.86 |UTP, 4 pares caté 6
Observacoes

QTD. TOM.: 6
DATA: 29/01/2017
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ITED-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DOS CABOS COAXIAIS - CATV
CONSTITUICAO DO EDIFICIO ATI CABOS TOMADAS DE CLIENTE
ATENUACAO (dB)
PISO N° DE FRACOES | RG-CC QID. 1IPO QID.
AUTONOMAS | (Saidas) (m) (Uds) gg MHz 862 | 4F /-
MHz
11.62 | 13.10 | +F
Rés-do-Chdo 1 8 27.86 |RG6/N49HV3 TK 6
11.84 | 1394 | -F

OBSERVACOES

DATA: 29/01/2017

ITED-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DOS CABOS COAXIAIS - MATV / SMATV
TOMADAS DE CLIENTE

‘ CONSTITUICAO DO EDIFICIO ATI CABOS
ATENUACAO (dB)
N° DE FRACOES ; QI1D.
PISO AUTONOMAS RG-CC (Saidas) QTD. (m) TIPO (Uds) 47 862 950 | 2150 .
MHz | MHz | MHz | MHz
11.60 | 13.10 | 13.13 | 16.65 | +F
Rés-do-Chdo 1 8 27.86 RG6/N49HV3 TK 6
11.78 | 13.94 | 1403 | 18.09 | -F
Observacoes

DATA: 29/01/2017

O Técnico Responsavel

Eng.° Filipe José Relvas Mariquito
OET n.°6343
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